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El Contratista realizara la provision e instalacién del sistema completo de deteccion y aviso de incendio,
incluyendo cableado, equipos y equipo central que se describe en este capitulo y dibujados en planos.

Se instalaran canalizaciones independientes para esta instalacion.

Las normas de instalacién de caierias, cajas y gabinetes seran las mismas que las indicadas para las
instalaciones de iluminacion y fuerza motriz.

1. Alcance

Se debera proveer un sistema de deteccién y aviso de incendios segin normas NFPA 72. No se aceptaran
sistemas distintos adaptados mediante interfaces de disefio especial.

Los componentes del sistema seran:

Control Central

Periféricos

Sistema de sirenas con strobos

2. Central de Incendio

Se proveera una central de incendio para los pisos 9 y 10.
Se debe incluir en la provision el cableado, conexionado y puesta en servicio.

La Central poseera las siguientes caracteristicas:

Central de deteccion de incendio micro procesada, con capacidad inicial de manejar 1 lazo de deteccion con
sensores direccionables, con indicacién analdgica del pardmetro a censar, asi como mddulos direccionables
gue cumplan la funcién de recibir contactos secos desde otros elementos o sistemas, y otros similares que
realicen comandos on/off remotos.

La central podra ser programada de tal manera de cumplir funciones avanzadas de agrupamiento de
sensores y segregacion de sus accionamientos, resultantes de un software preparado por el proveedor.

La central deberd cumplir con las normas UL y debera contener:

a) Gabinete metalico con apertura de puerta supervisada.

b) Fuente regulada soportada por baterias recargadas por la misma, con autonomia minima de 45 minutos
de reposo y 15 minutos en alarma. Presentara a su vez un médulo que supervisara el estado de carga de las
mismas.

c) Terminal de comando y monitoreo en el frente de la misma con leyenda alfanumérica.

d) Tarjetas de manejo propio, con capacidad de manejo inicial de 1 lazo cerrado de 159 sensores y 159
modulos.

e) Memoria de eventos minimo de los cien Gltimos registrados.

f) Tarjeta para realizar el sistema de sirenas con strobo.

g) Tarjeta de salida RS 232 para poder conectar una PC de monitoreo a la central.

h) Un lazo por piso.

i) Sera marca Notifier modelo 3030, o calidad equivalente o superior.

En la medida en que sean de aplicacién se deberan satisfacer las normas establecidas por NFPA, NEC, UL,
ULC y NEMA, siendo la DO la autoridad final en el alcance de aplicacion de estas normas.

Poseera 4 contactos secos programables para anuncios de eventos e interconexion con otros sistemas.

3. Detectores de Incendio Analdgicos Direccionables
Bases Enchufables:

Las bases para los detectores deben ser provistas con encastres tipo bayoneta para asegurar los detectores.
Con una herramienta especial se podran trabar los detectores para evitar la remocion no autorizada de los
mismos.

Todas las bases deben ser de idéntico disefo y formato. Estaran equipadas con un led y podran aceptar un
dispositivo audible u otro accesorio. Todos los circuitos electronicos estaran encapsulados para asegurar
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inmunidad a las condiciones ambientales. Las bases deben ser equipadas con terminales para cables de 2,5
mm?2. Si un detector es removido para mantenimiento, podra ser reinstalado en cualquier otra base.

Sensores de Humo Opticos: (Fotoeléctricos Analdgicos)

El sensor utilizard el principio de propagacion de la luz. Cuando las particulas de humo ingresan en la
camara, e interfieren el haz de luz, esta se refleja o refracta sobre el dispositivo fotosensible. Tendran
compensaciones especiales contra electricidad estatica e interferencias eléctricas. Todos los circuitos
electrénicos estaran encapsulados para asegurar inmunidad respecto a las condiciones ambientales.

4. Avisadores Manuales de Incendio

a) Los pulsadores manuales seran eléctricamente compatibles con los detectores, de modo que puedan ser
conectados directamente en el mismo circuito.

b) Los circuitos seran de 4 hilos (clase A).

c) Seran aptos para montaje superficial o embutido, y serd de doble accion es decir que para activarse se
debera romper el vidrio y accionar la palanca (Se debera indicar el tipo en la oferta).

d) Todas las inscripciones, textos y sefiales deben estar en la base frontal del pulsador, y no en el vidrio, y
en castellano. Esto facilita el reemplazo del vidrio en cualquier momento. El vidrio debe estar
suficientemente seguro como para impedir su caida.

e) Los contactos de alarma deben ser disefiados para prevenir fallas debidas a prolongados periodos de
inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes).

f) Los pulsadores deben ser disenados para evitar cualquier operacién en falso.

g) El pulsador manual sera equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener la condicién de
alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado.

h) En todos los casos, el pulsador deberd contener en su interior el circuito electronico necesario o estar
conectado a un mdédulo direccionable, preferentemente del tipo miniatura, para facilitar su montaje en obra.
i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a estanqueidad a polvos y
liquidos.

j) El pulsador manual debe estar disefiado para resistir permanentemente a la corrosion, tal como se define
en las normas internacionales correspondientes.

5. Modulos de Monitoreo

a) Los mddulos seran disefiados para convertir sefiales especificas de unidades de sefial para detectar
pulsadores manuales, detectores de flujo, etc.

b) El mddulo de control se conectarda a la unidad central, por el lazo multiplexado de deteccion y se
alimentara del mismo con 24 VDC.

c) La funcién de control a asignar al modulo direccionables sera programable desde el panel central. Se
instalaran los médulos de monitoreo necesarios para la supervision de valvulas mariposas con Tamper
Switch, y detectores de flujo.

6. Conductores

Para la alimentacién de energia se utilizara conductores tipo 1000 volts analogosa los utilizados en la
instalacion de iluminacion de seccién acorde a los consumos y distancias para minimizar las caidas de
tension y como minimo 1 mm2. Para los lazos de control se utilizara cable trenzado conforme a indicaciones
del fabricante del equipo y de seccion minima de 1 mm2. Para la alimentacion de energia a parlantes de
audio evacuacion se utilizard cable tipo Pirastic en canerias, de seccidén acorde a los consumos, a verificar
por el contratista y a su costo durante la ejecucion de la ingenieria de detalle.

7. Modulos de Aislacion

Es un mddulo de aislacion de falla para intercalar en el lazo cerrado de deteccion.
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Se proveera un modulo de aislacién por cada 25 elementos de supervisidn o fraccion ademas de 2 moédulos
ubicados a la salida de la central, para cada lazo.

Deberan ser de la misma marca, modelo, y tipo que los mddulos de monitoreo y se alimentaran de los lazos
de deteccion que atienden, con 24 VDC.

8. Sistema de Sirenas con Strobo

Se proveera un sistema de sirenas con strobos, conectado a la Central de Incendio.

Los circuitos de sirenas con strobo se dispondran de la misma manera que los lazos de incendio.
Basicamente se colocaran, tal como se indica en planos, disponiendo una sirena con strobo junto a los
avisadores manuales.

Las sirenas tendran la capacidad de emitir dos tonos, uno intermitente y otro continuo, para diferenciar una
alarma de una evacuacion.

Las caracteristicas basicas seran:

Nivel de salida dBA a 10 pies: 84 dB.

Candelas del strobo: 75 cd.

9. Marcas

El equipamiento propuesto sera marca Notifier o de calidad equivalente o superior.

10. Planilla de cotizacion

Se debera realizar la oferta conforme a la planilla de cotizacion recibida, agregando los items que resulten
necesarios y no quitando ninguno. Aquellos items cuyas cantidades den cero igualmente deberan valorizarse
para tener una referencia, por eventuales agregados y/o quitas.
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